
BÖRJA HÄR

Går det att manövrera luckan 

med knapparna? 
JA 

NEJ 

JA, 

men bara åt ena hållet 

Kontrollera att knappsatsen fungerar 

som den ska och att kabeln är hel in till 

kretskortet som sitter under 

aluminiumprofilen på luckan. 

Var knappsatsen/kabeln trasig? 

JA 

Byt knappsats 

Börja om … 

1. Slå av strömmen
2. Ta bort aluminiumprofilen från luckan
3. Slå på strömmen
4. Lyser det en Grön lampa på kretskortet? 

NEJ 

JA NEJ 

Kontrollera säkringen 

på kretskortet. 

Var säkringen trasig? 

JA NEJ 

Byt säkringen 

Ta bort aluminiumprofilen från luckan 

1. Försök manövrera luckan 
2. Lyser det en RÖD lampa på kretskortet? 

JA NEJ 

1. Stäng av strömmen. 
2. Vänta ca 10 sek 
3. Slå på strömmen igen. 
4. Försök att manövrera luckan 

Lyser den RÖDA lampan nu? 

1. Slå på strömmen utan 

att manövrera luckan. 
2. Lyser den GRÖNA  lampan ? 

JA 

NEJ 

Kommer det 
spänning från 
transformatorn? 
(ca 31V) 

JA 
NEJ 

Byt kretskort 
Byt transformator 

Börja om … 

JA, men luckan

rör sig inte 

JA och luckan

rör sig

NEJ 

Kontrollera 

knappsatsen till dito.  

Lyser den RÖDA lampan? 

Mät spänningen över 

motorn medan den 

röda lampan lyser 

Är det spänning? 

JA NEJ 

1. Kontrollera/Byt motor 
2. Kolla luckans mekanik 

Börja om … 

1. Koppla loss motorn från kretskortet 
2. Mät resistansen  genom motorn

Har motorn rätt resistans (ca  40 Ohm) 

JA 

NEJ 

JA, men luckan

rör sig inte 
JA och

luckan rör sig 
NEJ 

Byt Motor 
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